
 

 

Weitere Modelle und Größenübersicht in unserem Gesamtkatalog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Doppelspur 
        Bestell-Nr. 28 ■ ■ ■ ■  

 
 
 
 

 Doppelspur – Laufnetz 
aus  Spezialstahl, mit 
zusätzlichen 
Verschleißstegen 
 

 Erhöhte Seitenstabilität 
 

 Gliederstärke von 7- 10 

mm 
 

 
 
 
    
 

     Netz E  
          Bestell-Nr. 33 ■ ■ ■ ■  

 
 
 
 

 Netz GS  
  Bestell-Nr. 37 ■ ■ ■ ■  

 
 
 
 

 Durchgehend enges, 
wabenförmiges 
Kettennetz mit 
zusätzlichen 
Greifstegen 
 

 Aus Edelstahl mit 
verschleißfest 
gehärteter Oberfläche 
 

 Gliederstärke von 5,7- 
10 mm 

 
 

 
 
 
    

  Netz XT 
    Bestell-Nr. 39 ■ ■ ■ ■  

 
 
 
 

 

 Durchgehend enges, 
wabenförmiges Kettennetz 
mit Greifgliedern und 
zusätzlich aufgeschweißten 
Verschleißstegen 
 

 Aus Edelstahl mit 
verschleißfest gehärteter 
Oberfläche 
 

 Optimale Antriebs- und 
Bremskraft 
 

 Gliederstärke von 5,7 –      
10 mm 
 

 
 
 
    
 

                        Schneeketten für Nutzfahrzeuge  
 

 

 Verstärktes Laufnetz 
aus Edelstahl mit 
verschleißfest 
gehärteter Oberfläche 
 

 Reifenschonend und 
laufruhig 
 

 Gliederstärke von 5,7- 
10 mm 

 
 

 
 
 
    


